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I Caracteristicas del Sistema de Control de Errantes de Ibernex: ' '\

Ideal para el control de personas con
desorientacion y alto riesgo de fuga.

Control mediante RF sobre las principales
salidas del centro.

Sistema automdtico de generacion de
alarmas.

Centros libres de sujeciones.
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I | Aplicaciones Este sistema puede adaptarse a una amplia gama de usos:

Q > Instalaciones de atencion social con

residentes con alto riesgo de fuga
propensos a desorientarse.

» Control de zonas criticas en instalaciones
sociosanitarias (farmacia, almacenes...)

Mayor movilidad para pacientes de
hospital con demencia.

\
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Componentes HW
de la solucion
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Los componentes de la solucién de Control
de Errantes de Ibernex se caracterizan por:

W0,
“@) ™ Avisos optico-acusticos de las alarmas.

°n ° Diversos tipos de tags: para residentes, personal,
° &J °  familiares...

M

Detector de apertura de puerta para evitar falsas
alarmas.

Posibilidad de integracion con otros
sistemas
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Dispositivos que identifican la presencia
de tags dentro de su radio de accion.

"l Monitores de puerta
NX0360/E

Monitor de puerta con antenas
internas para interiores y exteriores.
Montaje Superficie.

Monitor de puerta con antena externa y posibilidad
de segunda antena para interiores y exteriores.
Montaje Superficie.
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a1,
“R" Solucidn auténoma

Solucién SW

I Complementos para monitores de puerta

Conversor BUS a Ethernet.
(Mdx. 50 dispositivos) .

Interfaz telefénico para notificacion
vocal de alarma de control de fugas

o] "
NX0152

Cable USB configuracion NX036X
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I Tags de control y complementos

ecs ol ;

a

Recambio de pulsera
PVC para NX0970 . NXO0367

Configurador de tags.

NXO0970

Tag de pulsera para control de
errantes, localizacion en
interiores y control de accesos.

NX9091

Nota: Todos los equipos suministrados con baterias no recargables tienen una
garantia en bateria de 6 meses, a partir de la fecha de entrega, salvo mal uso.
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I Otros dispositivos de la solucion

4

Sirena de superficie. '\',r\,,’, Detector de
apertura de puerta.

Lector RFID 125 KHz de superficie.

En la solucion de control de errantes sirve para la cancelacion
de alarmas con tarjeta RFID.

Montaje Superficie.
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Funcionalidades
Generales




Control de Errantes

Autonomo
Funcionamiento
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I Control de Errantes Auténomo Bdsico \/
NXO0360 y NX9131

Funcionamiento: cuando el tag entra en el campo del monitor de puerta se activa la sirena durante
20 segundos. Si el tag permanece dentro del campo la sirena seguird sonando mientras el tag no
salga de la zona.

Rdpida instalacion.
No necesita SW.

NX9340 y NX0126

Sensor de apertura puerta: opcion de disparar la alarma solo cuando se detecte que
la puerta estd abierta.

Pulsador o lector: sefial de bypass para deshabilitar temporalmente la generacion de
alarmas.

»  Deshabitar la sirena antes de los 20 segundos configurados.
»  Salida de persona de manera controlada con acompafiante.
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I Control de Errantes Auténomo con llamada \/
NX0360, NX0O339 y NX9131

= «  Funcionamiento: cuando el tag entra en el campo del monitor de puerta se activa la alarma durante

20 segundos notificdndolo en:

»  Sirenas (aviso optico-acustico)
»  Llamada a teléfono (con el NX0339)

En este caso la alarma podrd ser deshabilitada/atendida desde un teléfono.

NX9340 y NX0126

«  Sensor de apertura puerta: disparar la alarma solo cuando se detecte que la puerta estd
abierta.

*  Pulsador o lector: sefial de bypass para deshabilitar temporalmente la generacion de
alarmas.

»  Deshabitar la sirena antes de los 20 segundos configurados.
»  Salida de persona de manera controlada con acompafiante.
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SW Control de Errantes

Funcionalidades Generales
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I Sistema de Control de Errantes
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Localizacion
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Localizacion
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I Monitor de Errantes v

Cuando se activa una alarma de control de errantes aparece en el plano el punto exacto donde ha tenido lugar de una manera muy visual.
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I Perfiles de Control de Errantes \/

Una vez definidos los perfiles es posible configurar la manera en la que saltardn las alarmas:

TIEMPO MAXIMO DE PERMANENCIA

Tiempo de permanencia en la zona antes de generar la alarma o generacion de la alarma de manera inmediata.

CALENDARIO

Los pasos de zona que se produzcan en rangos fuera del calendario indicado no generardn alarma.

FUNCION ACOMPANANTE

Cuando el usuario pase por una zona restringida acompafiado de una persona con un tag asignado, no se
generard alarma.
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Alarmas y eventos I

¢Qué alarmas y notificaciones podemos gestionar?

e Alarmapor tag en zona no permitida.

*  Notificaciones de incidencias técnicas.
*  Auviso de tags con bateria baja. y
«  Aviso de error de comunicacion con monitores de puerta. ®
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Es posible generar informes personalizados o hacer uso de los informes ya predefinidos en la solucion. @)
Algunos de esos informes son: \

+ Informe de alarmas con informacion agrupada. |
+  Alarmas del dia actual.

+ Informe de alarmas por clientes: Muestra un informe con los clientes y el nimero de alarmas que han
generado en un intervalo de tiempo.

+  Informe de alarmas por trabajador: Muestra un informe con los trabajadores y el nimero de alarmas que
han atendido en un intervalo de fechas.

+  Informe de tiempo medio de atencién.

+ Informe de alarmas: Muestra un informe con las alarmas generadas. Permite discriminar, entre otros
valores, por tiempos de aceptacioén, atencion y codificacion.
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Portal Web

Consulta de alarmas de control de errantes:

nx | swion  toeo (TR

Control de errantes
m Sesion Nuevo Listados
INFORME DE FICHAJES ANUALES.
INFORME DESGLOSADO DE FICHAJES SEMANALES
INFORME DE ALARMAS DIARIAS

Rellena los criterios y pulsa Generar informe

TRABAJADOR PERFIL DE PRESENCIA cauro

seve FECHA am

Sede can lague da +  29/10/20180:00 B - 0911201823 H si v @ Todos

IENTE FECHA HORA

08:30 140

Rosa Mart 16:00 1900

018 0.

30/10/2018 0:00:00 08:30- 14:00/16:00-13:00 Jomada Partida

Rosa Martin Ortega

Rosa Martin € 31/10/2018 0:00.00 08:5014.00/16:00- 1900 Jomada Partida

Rosa Martin Ortega

Rosa Ma 0800 1500 fa Con
Rusa Martin Ortega Descansa semanal
RD5a Ma 04/11/2018000:00 Descanso semanal
Rosa Martin Ortega 01800000 08:30 14001600 Jomada Partida

Rosa Martin € 1/2018000:00 08:30-14:00/16:00- 1900 Joma da
Rosa Martin Ortega 07/11201800000 0830 1400116001900 jomada Partida

@ ibernex’

health & building technology



Integracion con otras
soluciones de mercado
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I Integracion con Software de gestion ? ILAND

La solucion de Control de Errantes de Ibernex permite aumentar la seguridad de los usuarios en el centro, permitiendo controlar ciertas
dreas para evitar fugas.

Gracias a la integracion con los sistemas de gestion del centro (Resiplus, Siland, HIS Hospitalarios...) no es necesario duplicar los datos
en ambas plataformas.

La informacion de los nuevos clientes,
bajas y trabajadores se encuentra
siempre actualizada.
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Algunos casos de éxito
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He l pnex “  cAsos DE EXITO

Soluciones de comunicacidén sociosanitarias

i,

Residencia Santa Ana - zaragoza, Espaiia

B ol e ueain

Sist. Llamadas Paciente-Enfermera |
Control de errantes | Accesos y presencia



Soluciones de comunicacién sociosanitarias

(@3 Helpnex® ressosemsr

-—

Caser Leon - Ledn, Espaiia

Sist. Llamadas Paciente-Enfermera |
Control de errantes | Integracion ResiPlus



Soluciones de comunicacién sociosanitarias

Residencia Fundacion Geron - Ceuta, Espaiia

Sist. Llamadas Paciente-Enfermera IP |
Control de errantes | Control de accesos
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